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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (fordí tás)  
 

1 .  A  t e rm ék  e gy ed i  a zo no s í t ó  k ó d ja :  ANPB  Nem fémes összetételű bazalt merevítő rudak periodikus profillal,  
 Ø4-Ø14 mm-es átmérővel  

2 .  T í pus - ,  t é t e l  va gy  so ro za tszá m v a gy  egy é b  i l y en  e l e m,  a me ly  l eh e t ővé  t esz i  az  ép í té s i  t e rmék  az o nos í t ásá t  a  

11 .  c i kk  (4 )  bek ez dés éb en  e lő í r tak na k  m eg fe l e l ő en :  természetes bazaltkő olvadékból készített folyamatos bazalt 
előfonat. A bazaltkő kémiai összetétele (%): SIO2 - 49,06; TiO2 - 1,36; A12O3 - 15,70; Fe2O3 - 5,38; FeO - 6.37; MgO - 6,17; 
CaO - 8,95; Na2O - 3,11; K2O - 1,52; MnO - 0,31; P2O5 - 0,45; H2O - 1,62 

3 .  Az  é p í té s i  t e rm ékn ek  a  gy ár tó  á l ta l  m eg ha tá rozo t t  re n de l te t és e( i )  az  a l k a l maz an dó  h armo n i z á l t  m űszak i  

e l ő í r áss a l  összh an g ba n :   
1. A Ø4-Ø14 mm átmérőjű, nem fémes összetételű, periodikus profilú bazalt merevítő rudak paraméterei 
megfelelnek a DSTU B V.2.7-312: 2016 "Periodikus profilú, nemfémes összetételű bazalt merevítő rudak. Általános 
műszaki specifikáció." előírásainak. 

2. A beton szerkezetek tervezése és gyártása megfelel a:-DSTU-N B V.2.6-185: 2012 "Bazalt és üveg előfonaton 
alapuló nemfémes összetételű merevítő rudak felhasználásával történő betonszerkezetek tervezési és gyártási 
útmutatója",-DSTU B B.2.6-145: 2010 "Beton és merevített betonszerkezetek korrózióvédelme. Általános műszaki 
követelmények." előírásainak. 

 
4 .  A  gyá r tók  n eve ,  be j eg yze t t  k e resk ed e lm i  n eve ,  i l l .  be j e gyze t t  vé d je gye ,  v a l ami n t  é r t es í tés i  c í me  a  1 1 .  c i kk  

(5 ) bek .  e l ő í r t akn ak  me gf e le l őe n :   

Technobasalt-Invest, LLC, 95, Knyaziv Sangushkiv Str., Slavuta, Khmelnytsk régió, Ukrajna, 30002,  
www.technobasalt.com sales@technobasalt.com 

 

5 .  M eg ha ta l maz o t t  k épv i se l ő k  n eve  és  é r ték es í tés i  c í me :   

ARMCORP InnoTech Ltd. 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1. Magyarország 

6 .  Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma:  

Ukrán Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi Minisztérium 

UkrSEPRO Állami Tanúsító Rendszer 

OS 'Kharkiv Független Tanúsító Központ' 61072, Kharkiv, Megbízási tanúsítvány No: U.A.P.182 kezdete: 20.11.2012., 
Meghatalmazási tanúsítvány No: UA.P.182 kezdete: 20.11.2012. 

9 . Ny i l a t ko za t  sz e r i n t i  t e l j es í t mé ny :   

Alapvető tulajdonságok Tel jes í tm ény  Vizsgálat i  szabvány  

Átmérő (külső és belső), relief, profil 4-14 mm DSTU GOST 166 
Rudak hossza (méter) A vásárló igénye szerint DSTU 4179 
Húzószilárdság 800-1400 MPa GOST 12004 
Rugalmassági modulus nem kisebb, mint 70000 MPa GOST 12004 
Törést követő fajlagos megnyúlás 1,86% GOST 12004 
1 méter bazalt betonacél súlya 23-237 g GOST 15139 
Átlagos sűrűség nem kevesebb, mint 1,9 g/cm3  

10 .  Ny i l a tkozat  

Az  1 .  és  2 .  p on tb an  m e gh a t á roz o t t  t e rmék  t e l j es í t mé ny e  me gf e le l  a  7 .  po n t ba n  fe l tü n t e t e t t ,  ny i l a t k oza t  

sze r i n t i  t e l j e s í t m ény nek .  E  t e l j es í t mé nyny i l a t k oz a t  k i a dá sáé r t  k i z á ró la g  a  4 .  p on tb a n  me gh a t á roz o t t  Gy á r t ó  a  

fe l e l ős .  

A  Gy ár tó  n ev éb en  és  rész é rő l  a l á í r ó  sz e mé ly :   

(o lvashata t lan  a lá í rás)  

(o lvashata t lan  bé lyegző)  

Vasylchyshyna Svitlana 

fő igazgató  
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