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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

1 .  A te rmék  e gye d i  az on os í t ó  k ód j a :  KESTON BAZALT ,  bazal tszá l  vagdalék  

2 .  T í pus - ,  t é t e l  va gy  so ro za tszá m v a gy  egy é b  i l y en  e l e m,  a me ly  l eh e t ővé  t esz i  az  ép í té s i  t e rmék  az o nos í t ásá t  a  

11 .  c i kk  ( 4 )  bek ez dés éb en  e l ő í r t akn ak  m eg fe l e l ő en :  A g y ár tá s  időpont j a  a  te rmék  cs om ag o lás án  f e l t ün te tve   

3 .  Az  é p í té s i  t e rm ékn ek  a  gy ár tó  á l ta l  m eg ha tá rozo t t  re n de l te t és e( i ) :  
Bazal tszá l  betonhoz és  habarcshoz,  a  f r issbeton reo lógia i  tu la jdonsága inak jav í tására ,  
repedések képződésének csökkenésére  kötés  közben,  a  megszi lá rdul t  beton  mechanikai  
tu la jdonságainak jav í tására .  Nem  alka lm azható  betonacél  k ivá l tására .  

4 .  A  gyá r t ó  ne ve ,  b e je gyz e t t  ke res ke de l m i  nev e ,  i l l .  be j e gyze t t  vé d je gye ,  v a la min t  é r tes í té s i  c í m e a  1 1 .  c i kk  ( 5 )  

bek .  e l ő í r tak n ak  me gf e le l őe n :   

Gyá r t ó  nev e :   TEC HN OB AS ALT  –  I NVE ST   

u l .  Sa ng usk i v  9 5 . 30 00 2  S lav u t a ,  Uk ra jn a  
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5 .  Ad o t t  es e t be n  an na k  a  me gh a t a lm azo t t  ké pv i s e lő nek  a  n eve  é s  é r té kes í t és i  c ím e,  ak i n ek  a  m eg b íz ása  k ö ré be n  

a  12 .  c i kk  ( 2 )  bek .  me g ha t á rozo t t  f e l a da tok  t a r toz n ak :  NPD  

6 .  A z  é p í tés i  t e rmék ek  t e l j es í tm ény e  á l l a nd ósá gá nak  é r té ke l ésé re  és  e l l e n őrz é sére  sz o lg á ló  r en dsz e r (ek ) :  
Technický a skúšobný ústav s tavebný,  n.o. Brat is lava (SK04) , C04/14/0092/20/CB  

7 .  Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: - 

8 .B e je l en te t t  sze rv  nev e ,  azo nos í t ó  sz ám a o l ya n  gy ár tó i  ny i l a t k oza t  e se té n ,  a me ly ek re  eu róp a i  műsz ak i  

é r ték e l és t  (ETA )  ad tak  k i :  -  

9 . Ny i l a t ko za t  sz e r i n t i  t e l j es í t mé ny :   

Alapvető tulajdonságok Tel jes í tm ény  

Szálhossz 12mm-600mm igény szerint (24, 36, 50, 100) 

Elemi szál átmérője  Ø 20µm 

Sűrűség 2,1 g/cm3  

A szál hatása a beton konzisztenciájára, VeBe idő növekedése 6,0 s 

Szakító-húzószilárdság 420-480 N/mm2 

A finomságtól függő erő a szálsodratnál 21cN/tex 

Vegyszerállóság pH4-pH13 

Hőállóság +982 ºC 

10 .  Ny i l a tkoz at  

Az  1 .  és  2 .  p on tb an  m e gh a t á roz o t t  t e rmék  t e l j es í t mé ny e  me gf e le l  a  9 .  po n t ba n  fe l tü n t e t e t t ,  ny i l a t k oza t  

sze r i n t i  t e l j e s í t m ény nek .  E  t e l j es í t mé nyny i l a t k oz a t  k i a dá sáé r t  k i z á ró la g  a  4 .  p on tb a n  me gh a t á roz o t t  Gy á r t ó  a  

fe l e l ős .  

 

A  Gyár tó  megha ta lmazot t j a  nevében  és  részérő l  a lá í ró  személy :  

 

Budapest ,  2016.  január  1 .   A lmássy Pi r oska  

ügyv eze tő   

 

Rek l am ác i ó  a  t e rm ék  az on os í th a t ós ág a  me l l e t t  é rv é nyes í th e tő  a  t e rm ék re  vo na tko zó  száml a ,  szá l l í t ó l ev é l  a l ap j án .   


